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1. Siirrettdvat ja seinddn asennettavat imu- ja suodatusjarjestelmat

CARTMASTER-patruunasuodatusyksikko, 2 imuelementtia

Pitkaaikaiseen savunpoistoon tyOstettdessa seostettua ja seostamatonta

terdstd, mika synnyttaa runsaasti savua.

CARTMASTER
(tuotenro 97 015 131)

INCLUDING

on page 40

Kuvaus

Siirrettava patruunasuodatin, jossa on 2
imuvartta tai 2 imuletkua, molemmat 12 m
pituisia.

Suodattimen puhdistusjarjestelma takaa
optimaalisen erotustehon koko toimenpiteen
ajan. POWER SPRAY-jdrjestelman etuna on se,
ettd siind on véahan huoltoa vaativa rakenne
ja matala puhdistuspaine seka pieni paine-
ilman kulutus. Hiukkaset keraantyvat roska-
astiaan ja ne voi poistaa myohemmin.

Ohjaukseen kuuluu jalkipuhdistus, kun
puhallin ei ole toiminnassa. Vankka
pulverimaalattu runko takaa vahdaisen huollon
my&s ankarissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Jakolevy erottaa ensin karkeat hiukkaset.
Sitten luokan BIA M -suodatinpatruuna erottaa
lopun pdlyn ja savun (suodatusaste = 99 %).

Patruuna on paallystetty tehtaalla erityisella
suodatusaineella. Nain sen kayttoika on
huomattavasti pidempi verrattuna
standardisuodatinpatruunoihin. Tama yksikén
suuri etu on sen kayttajdystavallinen rakenne
huoltoluukkuineen, jotka takaavat paasyn
kaikille alueille ja sen hyvin edulliset
kustannukset, jotka johtuvat siita etta patruunan
voi puhdistaa.

Vakiovarusteet

» Tdysautomaattinen POWER SPRAY-
suodattimen puhdistusjarjestelma
Esierotin

2 pitkaikaista suodatinpatruunaa
iso suodatinpinta-ala

Ohjaus ja naytto

Paineilmasailio

Optinen suodatinseuranta
Tiivistyslaite

Kayttotuntimittari

2 imuvartta @ 150 mm tai 2 12 m
imuletku @ 150 mm

vV VYV VYV VYV VY VY

CARTMASTER-patruunasuodatusyksikkd

Maksimipaine
Moottorin teho
Suodatusaste
Melutaso noin

Mitat (L x S x K)

Paino noin

Puhaltimen maksimivirtaama

3500 m3/h

3000 Pa

2,2 kW

=99 %

72 dB(A)

665 x 981 x 1625 mm
190 kg




> 2 huuvaa (synteettisid) mukana sulkuventtiili
» 5m sahkojohto
> PE-pussi roska-astiaan

Saatavissa valinnaisena

> Erikoispainepistooli

> Valaistuspaketti

» On/off -kytkin huuvassa

» Kipindnestosuoja huuvassa
» Aktiivihiilisuodatin

Saatavissa olevat versiot

CARTMASTER Patruunasuodatusyksikko

Varren pituus

™

Puhelin

020 734 9494

Se9l

o

2 metria 3 metria 4 metria 12 metria
Varsi, letkutyyppi Sisdiset nivelet 97 015100 97 015101 97 015102
6360,00 € 6480,00 € 6560,00 €
Ulkoiset nivelet 97 015110 97015111 97 015112
6710,00 € 6850,00 € 7110,00 €
Varsi, putkityyppi Sisdiset nivelet 97015120 97015121 97015122
6480,00 € 6710,00 € 6930,00 €
Ulkoiset nivelet 97 015130 97015131 97 015132
6960,00 € 7100,00 € 7290,00 €
Letku 97 015 140

6360,00 €

Subject to change. Images are similar to the actual product.



