1. Siirrettavat ja seinddn asennettavat imu- ja suodatusjarjestelmat

CARTMASTER-IFA Kiintea patruunasuodatusyksikkd, 1 imuelementti

Pitkakestoiseen hitsaussavunpoistoon kasiteltdessa seostettua ja seostamatonta
terasta ja arvometalleja, galvanoitua materiaalia ja alumiinia, mika aiheuttaa run-
saasti savua. Tama yksikko on saanut IFA-sertifikaatin hitsaussavuluokkaan W3.

CARTMASTER-IFA
(tuotenro 97 500 101)

IFA 0805006

Gefahrstoffgepriift
SchweiBrauch-
abscheideklasse W3

INCLUDING

on page 40

Kuvaus

Kiintea paruunasuodatusyksikko, IFA-serti-
fioitu yhdessa kaikkien TEKA-imuvarsien tai
nostimen kanssa normin DIN EN 150012-1
mukaan.

Suodatusaste on > 99 %. Yksikko tayttaa
turvavaatimukset yksikoille hitsaussavuluo-
kassa W3 (runsaasti seosmateriaalia sisaltavat
teraslaadut). Jos kasittelet yksikkod oikein,
voit kdyttaa sitd ilman kierratykseen, koska se
tayttaa Saksan vaarallisten aineiden asetuksen
erikoisvaatimukset (GefstoffV).

Vankka pulverimaalattu runko takaa vahaisen
huollon my6s ankarissa olosuhteissa.
Erityisesti kehitetty suodattimen puhdistusjar-
jestelma takaa ihanteellinen erotustehon koko
toimenpiteen ajan.

POWER SPRAY-jarjestelman etuna on se, etta
siind on vahan huoltoa vaativa rakenne mutta
my®&s matala poistopaine ja pieni

paineilman kulutus.

Tekniset tiedot

Hiukkaset keraantyvat roska-astiaan ja ne voi
poistaa mychemmin. Jakolevy suojaa
suodatinpatruunoita. Savu ja poly erotetaan
suodatinpatruunasta. Ne on paallystetty
tehtaalla erityisella suodatinaineella.

Tama pidentaa kayttoikaa huomattavasti
verrattuna standardisuodatinpatruunoihin.

Kun pituus ylittdd 5 m, imuvarsi on
varustettu lisapuomilla

Vakiovarusteet

» Automaattinen suodatuksen seuranta
» Kayttotuntimittari
» Tdysautomaattinen puhdistus
POWER SPRAY-jarjestelman avulla
> 2 pitkaikaista suodatinpatruunaa
(7,8 m2 suodatinpinta-ala kummassakin)
> Roska-astia
> Paineilmasailio
» Seinakannatin

CARTMASTER-IFA Kiinted patruunasuodatusyksikko, 1 imuelementti

Puhaltimen maksimivirtaama
Maksimipaine

Moottorin teho

Erotusteho

Melutaso noin

Mitat (L x S x K)

Paino

300m3/h

3 000 Pa

1,5 kW

> 99 %

70 dB(A)

665 % 681 %2 057 mm
noin130 kg




Puhelin

020 734 9494

J

» Erillinen ohjausyksikkd

» Liitdntamateriaalit

» Imuvarsi @ 150 mm, huuva (synteettinen)
sis. kuristusventtiilin
tai
imupuomi @ 160 mm ja huuva (metalli)
sis. kuristusventtiilin
tai
imusuutin @ 160 mm

» PE-pussi roska-astiaan

Saatavissa valinnaisena (IFA-sertifikaatti)

> Automaattinen kdynnistys/sammutusjarjestelma
> Valaistuspaketti

> On/off -kytkin huuvassa

> Poistoilmaliitanta

Saatavissa valinnaisena (ilman IFA-sertifikaattia)

» Aktiivihiilisuodatin

Saatavissa olevat versiot

CARTMASTER-IFA Kiintea patruunasuodatusyksikko, 1 imuelementti g
Pituus 5

o

2 metria 3 metrid 4 metrid 4,5 metria 5 metrid 6 metria 7 metria 8 metrid E

Varsi, Sisaiset nivelet | 97 500100 | 97 500101 | 97 500 102 97500103 | 97500104 | 97 500105 | 97 500 106 S
letkutyyppi 5410,00€ | 5440,00€ | 5470,00€ 5810,00€ | 6020,00€ | 6150,00€ | 6350,00€ z
Ulkoiset nivelet | 97 500110 | 97 500111 | 97 500 112 97500113 | 97500114 | 97500115 | 97 500116 %

5590,00€ | 5620,00€ | 5770,00€ 6100,00€ | 6280,00€ | 6490,00€ | 6730,00€ %

Varsi, Sisiset nivelet | 97500120 | 97500121 | 97 500 122 97500123 | 97500124 | 97500125 | 97 500126 E
putkityyppi 5640,00€ |5770,00€ |5890,00€ 6080,00€ | 6200,00€ | 6480,00€ | 6760,00€ I
Ulkoiset nivelet | 97 500130 | 97 500131 | 97 500 132 97500133 | 97500134 | 97500135 | 97 500136 §

5830,00€ | 5970,00€ | 6100,00€ 6250,00€ | 6440,00€ | 6730,00€ | 6990,00€ s

Puomi ?160 97500 151 97500 152 97 500153 §
6 350,00 € 6 740,00 € 7 420,00 € £

Suuttimet 2160 97 520 §
5190,00 € =




