SKYDDSHUYV

DSK
400, 700

Skyddshuv for anvandning i miljoer dar

kravet ar maximal sugeffektivitet

Skyddshuv for arbeten med 6ppna
kemikaliekarl, uppstallning av kemisk
apparatur, limning etc, dér man har flera
samtida fororeningskallor.

FUMEX skyddshuv ar tillverkade av trans-
parenta skivor och stabila aluminiumprofiler
och skymmer darmed inte arbetsomradet.
De &r ocksa latta att flytta nar
arbetsuppgifterna-och platserna varierar.

DSK 400 och DSK 700 tillverkas i tva
standardstorlekar. For andra matt och
speciella anpassningar kontakta FUMEX.

| Fumex sortiment ingadr dven fléiktar, tillbehér, styrautomatik och filter passande punktutsug

FUMEX

PUNKTUTSUG

Rena fordelar
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Material DSK-400
Skivor i 4,0 mm Vivak PETG. Luftflode

Profiler i anodiserad aluminium.

Utsug
Ansluts till separat flakt, eller mobilt filter typ LF 70.

Leveransutférande

Skyddshuven levereras i delmonterat utférande.
Franluftsanslutningen ar som standard monterad pa baksidan.
Onskemal om alternativ placering meddelas vid bestéllning.

-vid 0,5 m/s fronthastighet
- vid 0,3 m/s fronthastighet

67 1/s (240 m3/h)
40 I/s (145 m3/h)

Anslutningsdimension .............. @125 mm
Volym e, 96 |

VIKE e 6,5 kg
DSK-700

Luftflode

-vid 0,5 m/s fronthastighet
-vid 0,3 m/s fronthastighet

208 I/s (750 m3/h)
125 I/s (450 m3/h)

Anslutningsdimension  .............. @160 mm
Volym e, 3501
VKt e 13,5 kg
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