1. Siirrettavat ja seindan asennettavat imu- ja suodatusjarjestelmat

dustoo Siirrettdva voimakasta alipainetta kayttava imu- ja suodatusyksikko

Kaytto savunpoistolla varustettujen hitsauspistoolien tai

vaihtoehtoisesti imuputkiston ja huuvan avulla.

dustoo

Kuvaus

Siirrettava voimakkaan alipaineen
muodostava patruunasuodatin kannettavana
ja kiintedna versiona. Jarjestelma sopii
kaytettavaksi erityisen hyvin hitsauspistoolien
kanssa, joihin on integroitu kaasunpoisto.
Kotelo on valmistettu vankasta teraksesta ja se
on jauhemaalattu sisalta ja ulkoa.

Tassa yksikdssa on integroitu kipindsuojaus.
Keraantynyt poly varastoituu roska-astiaan ja
sen voi poistaa helposti. Suodatinpatruuna
perustuu pintasuodatusperiaatteelle, mika
tarkoittaa sitd, etta hiukkaset jaavat
suodatinpatruunaan eivatka tunkeudu
suodatinmateriaaliin.

Kerdysyksikodssd on vaihteleva nopeudensaato
potentiometrin avulla imutehon saatamiseksi.
Imuyksikko on varustettu kahdella tehokkaalla
korkeapaineturpiinilla.

Tekniset tiedot

Jarjestelma on varustettu automaattisella
suodattimen puhdistuksella.Jos jarjestelma
liitetddn paineilmaan, polynpoistoa ohjataan
ajastimella, joka on saadetty valmiiksi tietyille
véleille. Kun tietty painearvo saavutetaan,
sisddnrakennettu suodatinmonitori ilmoittaa,
ettd suodatinpatruuna on vaihdettava.

Yksikko toimitetaan valmiina kytkettavaksi
sahkojohdon kanssa.

Vakiovarusteet

> Nopeudensaato

> 2imusuutinta @ 50 mm

> 1 tulppa

» Optinen suodatinkontrolli

» Automaattinen suodatinpuhdistus
» 5 m sahkojohto

» 2,5 metrin imuletku

» Suutin, magneettijalka

dustoo Siirrettdva voimakkaan alipaineen muodostava imu- ja suodatusyksikko

Puhaltimen maksimivirtaama
Maksimipaine

Moottorin teho

Suodatusaste

Melutaso noin

Imusuuttimet
Suodatinvarustus

Kayttolaite

Mitat

Paino

0-340 m3/h

20 000 Pa

1,6 (2x 0,8) kW

99 %

74 dB(A)

2x@ 50 mm

Suodatinpatruuna
Hiiliharjamoottori

L:300 mm S: 300 mm K: 670 mm
25 kg
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Puhelin
020 734 9494 \\

Saatavissa valinnaisena

» Laaja valikoima imusuuttimia
ja letkuja (katso sivu 50)
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Kayttoesimerkki: dustoo, letku ja suutin

N

A0

Saatavissa olevat versiot

Dustoo siirrettava korkeapaine imu- ja suodatusyksikko

98702

Muutokset mahdollisia. Kuvat vastaavat oikeita tuotteita.

1565,00 €




