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FILTERCUBE 2N / 2H-IFA Keskusimusuodattimet 

Erilaisiin imuongelmiin useassa työpisteessä yhtä aikaa työstettäessä seostettua ja 
seostamatonta terästä ja jalometalleja, galvanoitua materiaalia ja alumiinia. 
Yksiköt ovat saaneet IFA-sertifikaation hitsaussavuluokkaan W3.

Kuvaus

FILTERCUBE 2N / 2H-IFA Keskusimusuodattimet

Puhaltimen maksimivirtaama  2 500 – 5 000 m³/h

Moottorin teho  1,5 – 4,0 kW

Suodatusaste�  99 %

Melutaso  noin 72 dB(A)

Mitat (LxSxK)  665 × 983 × 2 070 – 2 670 mm

Paino  noin 280 – 350 kg

Tekniset tiedot

FILTERCUBE 2N

   Schweißrauch-
   abscheideklasse W3

IFA 0605013      

Soveltuu

further information  
on page  52
her infof rmatmatmatmattrmat ioionion fffffufufufufufurturtfu h
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YAY-SYYSTEMRASPRS

I N C L U D I N G

Kiinteät FILTERCUBE 2N- ja 2H suodatusyksi-
köt on sertifioitu soveltaen normia DIN EN 
ISO 15012- 1 IFA. Suodatusaste on ≥�99 %. 

Yksikkö täyttää turvavaatimukset yksiköille 
hitsaussavuluokassa W3 (runsaasti 
seosmateriaalia sisältävät teräslaadut). Jos 
käsittelet yksikköä oikein, voit käyttää sitä 
ilman kierrätykseen, koska se täyttää Saksan 
vaarallisten aineiden asetuksen erikoisvaati-
mukset (GefstoffV). 

Vapautunut savu ja pöly ohjataan 
imuelementin kautta suodatusyksikköön. 
Jakolevy jossa on laaja pinta-ala toimii 
esierottelijana ja se jakaa hiukkaset koko 
suodattimen pinta-alalle.
Kaikki suodatusyksiköt on varustettu 
riippuvilla suodatinpatruunoilla.

Raskaat hiukkaset putoavat suoraan 
roska-astiaan.

Suodatinpatruunat on päällystetty tehtaalla 
erityisellä suodatusaineella. Tämä pidentää 
niiden käyttöikää huomattavasti 
standardipatruunoihin verrattuna.
Mikroprosessori ohjaa suodattimen 
puhdistusta ohjausnäytön avulla POWER 
SPRAY-järjestelmän kautta.
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Vakiovarusteet

 ► Täysautomaattinen suodattimen puhdistus

POWER SPRAY-JÄRJESTELMÄN avulla

Näyttöohjausyksikkö

2 isoa suodatinpatruunaa, 

kunkin pituus 600 mm (tyyppi 2N)

tai 1 200 mm (tyyppi 2H)

Roska-astia ja tiivistyslaite

Puhallin äänieristetyssä kotelossa

Integroitu paineilmasäiliö

Puhaltimen ohjausyksikkö

Huoltoluukut kaikilla käyttöalueilla

Huoltoluukku suodatinpatruunakotelossa, 

tarkastusikkuna, valmistettu laminoidusta 

turvalasista

Imuaukko tyypin mukaan Ø 160 – 315 mm

PE-pussi roska-astialle

 ►

►

 

 ►

►

 ►

►

 ►

►

►

►

Saatavissa valinnaisena (IFA-sertifikaatti)

 ► Jatkuvatoiminen esipäällystyslaite

Hiukkasanturi

EASY-CLEAN-PLUS suodatinpatruunat 

(2 x 12,5 m², versio 2N, 2 x 25 m², versio 2H)

Kipinöiden esierotin

 ►

 ►

►

Saatavissa valinnaisena (ilman IFA-sertifikaattia)

 ► Aktiivihiilisuodatin

Saatavilla olevat versiot

FILTERCUBE 2N / 2H Keskusimuyksiköt, IFA-sertifikaatti

Puhaltimen maksimivirtaama  2 500 m³/h 3 500 m³/h 4 000 m³/h 5 000 m³/h

Maksimi paine

7015,00 €

3 000 Pa 3 000 Pa 3 000 Pa

Moottorin teho 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW

FILTERCUBE 2N – 2500 FILTERCUBE 2N – 3500 FILTERCUBE 2H – 4000 FILTERCUBE 2H – 5000 

665

665
983

983

20
70

26
70

705

1005

PG 3

7340,00 € 8090,00 € 8740,00 €
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FILTERCUBE 4N / 4H-IFA Keskusimusuodattimet 

Erilaisiin imuongelmiin useassa työpisteessä yhtä aikaa työstettäessä seostettua 
ja seostamatonta terästä ja jalometalleja, galvanoitua materiaalia ja alumiinia. 
Yksiköt ovat saaneet IFA-sertifikaation hitsaussavuluokkaan W3.

Kuvaus

 

FILTERCUBE 4N / 4H Keskusimusuodattimet

Puhaltimen maksimivirtaama 3 500 – 10 000 m³/h

Maksimipaine 2 700 – 3 000 Pa

Moottorin teho 2,2 – 11,0 kW

Suodatusaste ≥ 99 %

Melutaso  noin 72 dB(A)

Mitat (L×S×K) 800 × 800 × 2 320 – 2 920 mm

Tekniset tiedot

FILTERCUBE 4H
äänieristetty kotelo

   Schweißrauch-
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Soveltuu

further information  
on page  52
her infof rmatmatmatmattrmat ioionion fffffufufufufufurturtfu h

POWER
SPRAY-SYSTEM

WWWWOOOOOOOWWWWWWWEWEEWEWEWERRRRRRRRPPPOPOPOPOPOPOOPPPPPOPOPO
YAY-SYYSTEMRASPRS

I N C L U D I N G

Kiinteät FILTERCUBE 2N- ja 2H suodatusyksi-
köt on sertifioitu soveltaen normia DIN EN ISO 
15012- 1 IFA. Suodatusaste on  ≥  99 %. 

Yksikkö täyttää turvavaatimukset yksiköille 
hitsaussavuluokassa W3 (runsaasti 
seosmateriaalia sisältävät teräslaadut). Jos 
käsittelet yksikköä oikein, voit käyttää sitä 
ilman kierrätykseen, koska se täyttää Saksan 
vaarallisten aineiden asetuksen erikoisvaati-
mukset (GefstoffV). 

Vapautunut savu ja pöly ohjataan 
imuelementin kautta suodatusyksikköön. 
Jakolevyn laaja pintaa toimii esierottelijana ja 
se jakaa hiukkaset koko suodattimen 
pinta-alalle.

Kaikki suodatusyksiköt on varustettu 
riippuvilla suodatinpatruunoilla. Raskaat 
hiukkaset puhalletaan suoraan roska-astiaan.

Suodatinpatruunat on päällystetty tehtaalla 
erityisellä suodatusaineella. Tämä pidentää 
niiden käyttöikää huomattavasti standardi-
patruunoihin verrattuna.

Mikroprosessori ohjaa suodattimen 
puhdistusta ohjausnäytön avulla POWER 
SPRAY-järjestelmän kautta.
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Saatavissa olevat versiot

FILTERCUBE 4N (vasen) ja 
FILTERCUBE 4H (oikea), äänieristettykotelo 

"Äänieristetty kotelo / ei äänieristettyä koteloa"

Vakiovarusteet

 ► Täysautomaattinen suodattimen puhdistus

POWER SPRAY-järjestelmän avulla

Näyttöohjausyksikkö

4 isoa suodatinpatruunaa, 

kunkin pituus 600 mm (tyyppi 4N)

tai 1200 mm (tyyppi 4H)

Roska-astia ja tiivistyslaite

Puhallin äänieristetyssä kotelossa

Integroitupaineilmasäiliö

Puhaltimen ohjausyksikkö

Huoltoluukut kaikilla käyttöalueilla

Huoltoluukku suodatinpatruunakotelossa, 

tarkastusikkuna, valmistettu laminoidusta turvalasista

Imuaukko tyypin mukaan Ø 250 – 400 mm

PE-pussi roska-astiaan

 ►

►

 

 ►

►

►

►

►

►

►

►

Saatavissa valinnaisena (IFA-sertifikaatti)

 ► Jatkuvatoiminen esipäällystyslaite
Hiukkasanturi
Helposti puhdistettavat suodatinpatruunat 
(4 x 12,5 m², versio 4N, 4 x 25 m², versio 4H)
Puhaltimen äänieristetty kotelo
Äänieristetty jakolevy (vain yhdessä äänieristetyn kotelon kanssa)

 ►

 ►

 ►

 ►

Saatavissa valinnaisena (ilman IFA-sertifikaattia)

 ► Aktiivihiilisuodatin

FILTERCUBE 4N / 4H Central filter units, IFA certified
Puhaltimen
maksimivirtaama

3 500 m3/h 4 000 m3/h   5 000 m3/h   6 000 m3/h  7 500 m3/h 10 000 m3/h

Maksimipaine  Pa  Pa  Pa  Pa  Pa  Pa
Moottorin teho 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW   7,5 kW 11,0 kW

Mitat (L × S × K) 800 × 800 × 2 320  mm 800 × 800 × 2 320  mm   800 × 800 × 2 370  mm 800 × 800 × 2 920  mm     800 × 800 × 2 920  mm 800 × 800 × 2 920  mm

FILTERCUBE 4N – 3500 FILTERCUBE 4N – 4000 FILTERCUBE 4N – 5000 FILTERCUBE 4H – 6000 FILTERCUBE 4H – 7500 FILTERCUBE 4H – 10000 

PG 3
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