Siirrettava poistopuhallin Pulel )

020 734 9494

Karyjen poistoon suoraan kohteesta, esim. raittiin ilman syottd
sdilidihin, putkiin ja koteloihin. Soveltuu my6s pakokaasun poistoon "ﬂ'/
0[5

Kuvaus ‘

Siirrettavaa poistopuhallinta voi kdyttaa joustavasti
sen matalan rakenteen ja keveyden ansiosta.

Imuletkuun yhdistettyna poistopuhallinta voidaan
kayttaa vaikeapaasyisissa sovelluksissa
(esim. laivanrakennus).

Vakiovarusteet

> Kotelo ja juoksupyord, valmistettu kestavasta
alumiinivalusta (joka 1,5 kW) tai teraslevysta
(1,5 kW ylospadin)

» Pulverimaalattu kotelo ja runko

> Valmis liitettavaksi sahkoverkkoon

> Suojaritild imu- ja painepuolella

> Moottorin suoja- ja kayttokytkin

> 5 m sahkojohto

Saatavissa valinnaisena

> Imuletku ja imuhuuva, magneettialusta

» Muut jannitteet tilauksesta
> Poistoletku

Saatavissa olevat versiot

Siirrettava poistopuhallin
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Puhaltimen virtaama S
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2000m%h 2500m*h 3000m¥h 3500m*h 4000m*h ,§

Moottorin teho 0,75kW 1,1kw 1,5kW 2,2kw 3,0kw S
©

Lahtsliiténts ?160mm 2 160mm ?160mm @ 250mm | ©@250mm E
Jannite 230V /50Hz 97 101 230 97 102 230 97 103 230 §
1553,00 € 1773,00 € 2153,00 € 1_%

400V /50Hz 97 101 97 102 97 103 97 104 97 105 £
1856,00 € 1700,00 € 1967,00 € 2470,00 € 2759,00 € ﬁ

e}

500V /50Hz 97 101 500 97 102 500 97 103 500 97 104500 | 97 105 500 5
1400,00 € 1911,00 € 2332,00 € 2643,00 € 3209,00 € =






